
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BQSL 高ガスボリュームパイロットプラントは高性能カーボネーションタンクと自動転倒式シングルヘッドフィ

ラーから構成されます。 

精度よく短時間に目的のガスボリュームが得られますから多品種少量の炭酸飲料の試作に最適です。 

 

 

カーボネーター内 
 

製品容器内 

圧力（Mpa) 温度(℃） ガスボリューム 
 

ガスボリューム 

0.300  5.0  5.6  4.9  

0.300  10.0  4.7  4.1  

0.300  15.0  4.0  3.3  

0.300  20.0  3.5  2.9  

0.300  25.0  3.0  2.3  

註）上記は一例です。 製品のガスボリュームは、容器形状や充填条件により変ります。 

 

<特徴>  

1. ガスボリュームを測定しながらバッチ式でカーボネーションをするので、正確で一定なガスボリュームが得られます。 

2. 密閉型なのでガスロスが無く、香味成分のロスが有りません。 

3. 炭酸ガスのマイクロバブルの噴射で短時間（約 15 分）に安定したカーボネーションが得られます。 

4. 転倒式フィラーはフォーミングを抑え、ガスボリューム 4.0 以上でも簡単に充填出来ます。 

5. またガスボリューム 3.0 以下なら室温（20℃）でカーボネーションし充填出来ます。 

6. カーボネーションタンク一つで 18 リッター。 最少 5 リッターから、タンクを直列に連結すれば 100～200 リッター以上の連続充填も

出来ます。 

7. 上部の耐圧蓋は取り外しが容易で、内部に手が入るので、洗浄殺菌が簡単です。 また 80℃熱水殺菌も出来ます。 

8. 簡単操作。 目標ガスボリュームと充填速度及び充填時間を設定するだけ。後はスイッチのＯＮ/OFF でカーボネーションし、連

続充填出来ます。 

 

簡単にしたら  

品質が上がった！ 

 

高性能カーボネータータンクと転倒式フィラー 

高ガスボリューム パイロットプラント  

および関連商品についてのお問い合わせは・・・ 
株式会社ビクスル 

 
〒243-0021 

神奈川県厚木市岡田 5-11-8-102 
Tel : 046-230-0418 
Fax : 046-230-0417 

e-mail : mail@bqsl.co.jp 
http://www.bqsl.co.jp/ 
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