
 

 

 

 

  

 

フリーSHAKE-Vは DGV-1ピアシングデバイス用に開発
された専用メカニカルシェーカーです。 
ガスボリュームの測定には別にＤＧＶ－１ピアシングデバ

イスが必要です。 

 
DGV-1を採用して頂き、ガスボリュームの測定はより簡
単に精度良くなりましたが、やはり手振りは大変で個人
による測定誤差の原因にもなっています。 

お待たせしました！ 
フリーSAHKE-Vをご使用頂ければ「簡単に精度が上がった！」を今以
上に体感して頂けます。 

 

フリーSAHKE-V は BQSL 社の V(5)世代目のメカニカルシェーカーで
す。初代フリーSHAKEからフリーSHAKE-NEW,フリーSHAKE-8 そし
てフリーSHAKE-8NEW まで、手振りの一掃を目指してきましたが、
簡単にする事を追求にするにつれコストが上昇し採用し難くなってし
まいました。 

改良！ 
フリーSHAKE-Vは、ガスボリュームで最も大変で個人誤差の元になる
手振りの自動化に特化し、お求め易い価格を実現しました。 お手持
ちの DGV-１ピアシングデバイスと共に使って頂ければ、全自動機と同
等の精度を期待できます。 

特徴： 

１． 手振り器を載せて振とうしますから、取り外せば手振り器に戻ります。 大変な手振りから解放され、且
つ測定結果は 100%手振り結果と一致します。 

２． セットした速度と時間で正確に振とうしますから個人の測定誤差の最大の要因が無くなります。 

３． V 型振とう方式ですから、サンプルが大きくなる程に振とう強度が上がりますが、支点に位置する DGV-1
への衝撃は抑えられます。 

４． DGV-1 ピアシングデバイスを上に載せて START スイッチを押すだけの簡単な操作です。 

５． 手振りの自動化に特化しお求めやすい価格を実現しました。 
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簡単にしたら 

   品質が上がった！ 

新発売 

フリーSHAKE－V 及び関連商品のお問い合わせは… 
株式会社ビクスル 

〒243-0021 

神奈川県厚木市岡田 5-11-8-102 

Tel : 046-230-0418 

Fax : 046-230-0417 

e-mail : mail@bqsl.co.jp 

http://www.bqsl.co.jp 
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