
 

 

 

 
 
 

 

BQSLバキュームプレッシャーテスターはホットパック飲料/食品の真空度又

は内圧測定専用に開発された半導体歪みゲージセンサーを搭載した電池式デ

ジタル表示の圧力計です。 

BQSL バキュームプレッシャーテスターは堅牢かつ高精度に加えブルドン管

式アナログ圧力計では実現が難しい以下の機能特徴を持ち、より簡単に精度よ

く容器内圧力の測定が出来ます。 

特徴  

1. 最少目盛りが 0.1kPa 又は 0.001MPa のデジタル表示なので読み

取りが簡単で個人差がなく精度良く測定出来る  

2. ブルドン管式圧力計に比べて圧力計内部のデッドスペースが少ない 

3. 測定範囲が－0.100～＋0.500Mpa なので真空度と内圧を一台で

測定できる 

4. 圧力単位をＰＡ又はＭPa 等の希望単位に選定できる 

5. 表示が旧型に比べ 2 倍になったので見やすい。 

6. 表示部バックライトを点灯出来るので暗い場所でも読み取りが簡単 

7. 電池寿命が連続使用で 6 ヶ月以上と長く。単四電池 2 本（3V）を使用しているので電池交換が容易 

 

仕様 

圧力レンジ    -0.100~0.500Mpa 

圧力精度     +－0.5％FS＋1 デジット 

許容最大圧力   圧力レンジの 2 倍 

受圧部材質    SUS304L ,SUS316L ピアス針は鋳鉄 

使用温度        0° to 50°C 

使用湿度           35~85%RH(結露の無い事) 

電源         ３ V 単四乾電池 2 個   

表示部       4 桁液晶表示 

表示周期      毎秒 3 回 

機能        オートゼロ、 

製品サイズ 直径 80mm、奥行 48mm 全長 140mm 

 

簡単にしたら  

品質が上がった！ 

新型 
 

 

 

BQSLバキュームプレッシャーテスターおよび関連商品についてのお問い合わせは・・・ 
 

株式会社ビクスル 
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 5-11-8-102 

Tel: 046-230-0418 Fax: 046-230-0417 

e-mail : mail@bqsl.co.jp 

http://www.bqsl.co.jp/ 

写真入れ

替え 


