
1000D ボリュームメーターSS-60 完成品 1024 クランピングデバイススクリュー
1001 ボディー 1025 クランピングデバイスガスケット
1002 ベース 1029 プレッシャーゲージ
1003 ベースシールド 1036 サイトグラス

1004-A ネックシールド 1037 サイトグラスケージ
1005 ピストン 1038-A サイトグラスガスケット(上部)
1006 ピストンボディー 1038-B サイトグラスガスケット(下部)
1007 ピストンハンドル 1040 バルブフィッティング
1008 ピストンロックピン 1042 アスピレーターバルブ
1009 ピストンOリング 1042-A アスピレーターバルブOリング
1010 ピストンボディーガスケット 1045 グースネック
1011 ベーススクリュー (6 ea.) 1048 クランプハンドルアセンブリ
1012 サーモメター 1048-1 フロントブレイス
1016 サーモガード 1048-2 ミルドブレイス
1017 サーモガードスクリュー (2 ea.) 1048-3 リアブレイス (2 ea.)
1018 サーモクッションリング (2 ea.) 1048-4 スクリュー左側 (2 ea.)
1019 サーモシールリング (2 ea.) 1048-4A スクリュー右側 (2 ea.)

1020-B バルブ (2 ea.) 1032A ロックウォッシャー (6 ea.)
1021 クランピングデバイスアセンブリ 1048-6 キャップナット (4 ea.)
1022 クランピングデバイスボディー 1048-7 ハンドルラバースリーブ付 (2 ea.)
1023 クランピングデバイスヨーク
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Series １000

ZAHM SS-60 VOLUME METER 
ボリュームメーター Zahm SS-60は、タンク
内飲料の炭酸ガスの平均値を測定するた
めに開発されました。Zahm - Hartung ボ
リュームメーター（シリーズ２０００）を改善し
たもので､精度とテストに必要な時間が大幅
に改善されています。精巧なピストンリリー
ス機能がサンプルの吹きこぼれや人的なエ
ラーの可能性を削減しより正確な数値を得
ることができます。ステンレス製なので軽量
でオペレーターの疲労も減らすことができ､
また丈夫でさびません。温度計は現場での
交換が可能で､交換のため製造元に送るよ
うな手間はかかりません。
また温度計圧力計をDGV-1に交換すれば
より簡単に精度のよい結果が得られます。


